TEXPRINT-AQ

Wasserbasierte Siebdruckfarbe

Hochdeckende Farben
fir dunkle und helle Textilien

BUNTFARBEN

SIEBDRUCK
VERSAND

Komplettes Mischsystem zum Anmischen
von Pantone’-Ténen nach Rezeptur

MISCHSYSTEM

FLAGGENROT Farbcode: 40
Pantone™-Vgl.wert: 185 C

ZITRONENGELB Farbcode: 20 SONNENGELB Farbcode: 22 ORANGE Farbcode: 30
Pantone’-Vglwert: 109 C

Pantone™Vglwert: 1375 C Pantone’-Vgl.wert: 1655 C

KARMINROT Farbcode: 42
Pantone’-Vglwert: 195 C

MAGENTA Farbcode: 44
Pantone’-Vglwert: 674 C

VIOLETT Farbcode: 50
Pantone’-Vgl.wert: 7679 C

AZURBLAU Farbcode: 51
Pantone’-Vgl.wert: 285 C

TURKIS Farbcode: 3115
Pantone™-Vglwert: 3115 C

O0ZEANBLAU Farbcode: 54
Pantone’-Vglwert: 2945 C

ULTRAMARINBLAU Code: 56 ROYALBLAU Farbcode: 57
Pantone™-Vgl.wert: 293 C Pantone’-Vgl.wert: 2767 C

WALDGRUN Farbcode: 60
Pantone’-Vgl.wert: 3425 C

GRUN Farbcode: 61
Pantone’-Vgl.wert: 348 C

BRAUN Farbcode: 7516
Pantone’-Vglwert: 7516 C

GRAU Farbcode: 8C
Pantone™-Vglwert: Cool Grey 8C

SCHWARZ Farbcode: 80
Pantone™-Vglwert: Black C

NEONFARBEN

FARBLOSBINDER
Farbcode: 201

Fluoreszierende Farben
fir helle und weiR unterdruckte Textilien

NEONORANGE Farbcode:NOR ~ NEONROT Farbcode: NRO
Pantone™-Vgl.wert: 804 C Pantone’-Vgl.wert: 805 C

NEONGELB Farbcode: NGE
Pantone’-Vglwert: 803 C

NEONPINK Farbcode: NPI
Pantone’-Vgl.wert: 806 C

NEONGRUN Farbcode: NGR
Pantone™-Vgl.wert: 802 C

NEONBLAU Farbcode: NBL
Pantone’-Vglwert: 801 C

Halbtransparente Prozessfarben nach Euro-/ISO-Skala
fiir Fotoraster auf hellen und weif unterdruckten Textilien

CMYKMAGENTA Farbcode: 272 CMYK YELLOW Farbcode: 271 CMYK BLACK Farbcode: 270
Pantone’-Vergleichswert: Pantone’-Vergleichswert: Pantone’-Vergleichswert:
Process magenta Process yellow Process black
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CMYK CYAN Farbcode: 273
Pantone’-Vergleichswert:
Process cyan

WEIR

DECKWEIR Farbcode: 12 FLEXWEIR MISCHWEIR Farbcode: 10
Extra deckend auf dunklen Farbcode: 09 / FLEX Zum Abtonen und fiir
Stoffen Fr flexible und softe Drucke  Pastellfarben

HELLGELB Farbcode: 319
Pantone’-Vglwert: 109 C

GELB Farbcode: 325
Pantone’-Vglwert: 1375 C

ROT Farbcode: 342
Pantone’-Vglwert: 200 C

MAGENTA Farbcode: 346
Pantone’-Vgl.wert: 207 C

GRUN Farbcode: 362
Pantone’-Vglwert: 329 C

FUCHSIA Farbcode: 347
Pantone’-Vglwert: 221 C

VIOLETT Farbcode: 350
Pantone’-Vgl.wert: 669 C

BLAU Farbcode: 359
Pantone’-Vglwert: 293 C

Rezeptbuch zum
Anmischen der
Pantone®-Farben:
siebdruck-versand.de/
mischsystem

SCHWARZ Farbcode: 382
Pantone’-Vgl.wert: Black C

TRANSPARENT WEIR
Farbcode: 201 Farbcode: 211

Effektfarben
fiir dunkle und helle Textilien

EFFEKTFARBEN

BRILLANT-GOLD
Farbcode: 90

GLITTER-GOLD
Farbcode: 26

BRILLANT-SILBER
Farbcode: 93

GLITTER-SILBER
Farbcode: 25
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WECHSELFARBE BRILLANT-  PERLMUTT
BLAU/VIOLETT Code: 650 Farbcode: 21

BRILLANT-WEIB-SILBER
Farbcode: 91

ADDITIVE

TEXPRINT-AQ VERZOGERER Verlangert die Sieboffenheit um bis zu 1,5 Std.
TEXPRINT-AQ KALTFIXIERER Ermdglicht die Fixierung bei Raumtemperatur
TEXPRINT-AQ ELASTIFIZIERER Erhoht die Flexibilitat der Drucke
TEXPRINT-AQ VERDICKER Erhoht die Viskositat (Zahflissigkeit) der Farbe
TEXPRINT-AQ HARTER Erhcht die Waschbestandigkeit bei Hitzefixierung

HINWEISE ZUR LAGERUNG

Die Farben sind im geschlossenen Gebinde bei Zimmertemperatur aufzube-
wahren. Frost und direkte Sonneneinstrahlung missen vermieden werden. Um
ein unnotiges Eintrocknen der Farbe im Topf zu verhindern, sollten die Gebinde
nach dem Entnehmen der benétigen Farbmenge direkt wieder gut und luftdicht
verschlossen werden. Sollte die Farbe nach langer Lagerzeit angedickt sein, ist
Wasser aus der Farbmasse verdunstet. Um die gewohnte Konsistenz wieder
herzustellen, kann etwas (destilliertes) Wasser beigemischt werden.

REFLEKTIONSFARBE
Farbcode: 623

Siebdruckversand

Hohendodeleber Stral3e 4 in 39110 Magdeburg

www.siebdruck-versand.de | 0391 / 243 587 53
info@siebdruck-versand.de | #siebdruckversand

‘ Alle Farben sind phthalat- und
' schwermetallfrei. Hergestellt
nach hochsten EU-Standards.

FRIENDLY INK Stand: November 2021

HINWEIS FUR PROFESSIONELLE ANWENDER: Diese digitale Ubersicht versteht sich

lediglich als Annaherung zu Anschauungszwecken. Die hier dargestellten Farbtone

konnen vom spater gedruckten Originalfarbton abweichen. Grund hierfiir sind die Kali-
brierungseinstellungen des jeweils zur Anschauung verwendeten Bildschirms. Zudem

verstehen sich auch alle angegebenen Pantone®-Werte als reine Annaherungswerte. Wir weisen
ferner daraufhin, dass die feuchte Farbe im Gebinde vom letztendlich gedruckten und getrockneten
Farbwert leicht abweichen kann. Es sollten in jedem Fall eigene Tests durchgefiihrt werden.



